TOGE Kappenanker Montageprotokoll Z OG

THE FASTENING EXPERTS

Baustelle (Anschrift) Datum
Uberwachende Firma (Anschrift) Bauleiter
Ausfiihrende Firma (Anschrift) Monteur
Bohrlochnummer Bewehrungstreffer ja nein
Chargennummer Verbundmortel Riicksprache mit dem Statiker
bzgl. Bewehrungstreffer ja nein

Chargennummer Betonschraube
Bohrlochreinigung vor Injektion ja nein

Kappenanker SchraubengrofRe

Injektionsmenge (Hiibe)

Rand-/ Achsabstand Langsrichtung Reihe 1
Austretten von Injektionmortel ja nein

Rand-/ Achsabstand Langsrichtung Reihe 2
Kopfbolzenscheibe / Mutter auf die

Rand-/ Achsabstand Querrichtung Reihe 1 richtige Hohe aufgedreht
(otional) ja nein

Rand-/ Achsabstand Querrichtung Reihe 2

Bohrlochtiefe

Temperatur im Verankerungsgrund

Verankerungstiefe in der Kappe

Ort Datum

Unterschrift Bauleiter Unterschrift Monteur



THE FASTENING EXPERTS

Ricksprache mit

Bohrlochnummer | Bohrlochtiefe | Bewehrungstreffer [Statiker bzgl. Bemerkungen / Besonderheiten
Bewehrungstreffer
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein
ja nein ja nein




