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Produkt und Einbauzustand

hmin
A
o hO »

tfix t utz r

le—s |« B »le hnom »
T iy v

d; TOGE Betonschraube
TSM high performance
mm | do im Vollbaustoff und

Lochbaustoff mit
nichttragender Schicht

| nom

O A K 55, TOGE Betonschraube
@: m > TSM high performance

im Vollbaustoff

tﬁx hnom

im Lochbaustoff

| TOGE Betonschraube
@ mm TSM high performance

do = Nomineller Bohrlochdurchmesser hmin = Mindestbauteildicke
trix = Dicke des Anbauteils hnom = Nominelle Einschraubtiefe
df = Durchgangsloch im anzuschlieRenden Anbauteil ho = Bohrlochtiefe

tputz = Dicke der nichttragenden Schicht

TOGE Betonschrauben TSM high performance

Produktbeschreibung Anhang A1
Produkt und Einbauzustand
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Ausfiihrung mit metrischem Anschlussgewinde und
Sechskantantrieb z.B. TSM 8x105 M10 SW7; Typ ST

O

Ausfiihrung mit Sechskantkopf, angepresster
Unterlegscheibe z.B. TSM 8x80 SW13 VZ 40; Typ S

=

700 N
w
N2, Ny

Ausfiihrung mit Sechskantkopf, angepresster Unter-
legscheibe und TORX z.B. TSM 8x80 SW13; Typ S

Ausfihrung mit Sechskantkopf,
z.B. TSM 8x80 SW13 OS; Typ S

s
S~

700 N
w
Ne,

| j{sfg Ausfihrung mit Senkkopf und TORX
@S z.B. TSM 8x80 C VZ 40; Typ SK
i | | Sy Ausfiihrung mit Linsenkopf und TORX
> z.B. TSM 8x80 P VZ 40; Typ P
oy Ausfiihrung mit groRem Linsenkopf und TORX
el z.B. TSM 8x80 LP VZ 40; Typ P

Ausfiihrung mit Senkkopf und Anschlussgewinde
z.B. TSM 6x55 AG MS; Typ ST-6

|
O

Ausfiihrung mit Sechskantantrieb und metrischem
Anschlussgewinde z.B. TSM 6x55 M8 SW10; Typ ST-6

[ N
1\ /

Ausfiihrung mit Innengewinde und Sechskantantrieb
z.B. TSM 6x55 IM M8/10; Typ |

TOGE Betonschrauben TSM high performance

Produktbeschreibung Anhang A2
Ausfiihrungen
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Tabelle 1: Werkstoffe
Teil Bezeichnung Werkstoff

Alle Ausfiihrungen

TSM high performance

- Stahl EN 10263-4:2017 galvanisch verzinkt nach EN I1SO 4042:2018
- zinklamellenbeschichtet nach EN 1SO 10683:2018 (=5um)

- zinklamellenbeschichtet nach EN ISO 10683:2018
Spezialbeschichtung TOGE KORR (220um)

nominelle charakteristische
. . T Bruchdehnung
Teil Bezeichnung Streckgrenze Zugfestigkeit As [%]
fe [N/mm?] fu [N/mm?] ’
Alle Ausfiihrungen| TSM high performance 560 700 <8
Tabelle 2: Abmessungen
SchraubengrolRe 5 6 8 10
Nominelle hnom Anom1 Rnom1 Anoma2 Anom1 hnom2 Anom1 hnomz
Einschraubtiefe [mm] 35 35 55 45 65 55 75
Schraubenlinge <L| [mm] 500
Kerndurchmesser dx | [mm] 4,0 5,1 71 9,1
GewindeauRen- d. | [mm] 6,5 7,5 10,6 12,6
durchmesser
TSM high performance 1
Schraubentyp: TSM
Schraubendurchmesser: 10
Schraubenlange: 100
)
dy
L
d;
_Y
TOGE Betonschraube TSM high performance
Produktbeschreibung Anhang A3

Werkstoffe, Abmessungen und Pragungen
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

* Statische und quasi-statische Zugbelastung, Querbelastung oder kombinierte Zug- und
Querbelastung oder Biegung
* Brandbeanspruchung {(nur fir trockenes Mauerwerk)

Verankerungsgrund:

* Mauerwerk aus Vollsteinen und Lochsteinen siehe Anhang B3

* Minimale Bauteildicke hnin siehe Anhange C2, C7, C12, C17, C22

* Lagerfugen missen vollstandig mit Mértel mindestens der Druckfestigkeitsklasse M5 gemaR
EN 998-2:2016 vermdrtelt sein. StoRRfugen kénnen, miissen aber nicht vermértelt sein.

* Im Brandfall missen alle Fugen vollstandig mit Mortel mindestens der Druckfestigkeitsklasse
M5 gemalR EN 998-2:2016 vermortelt sein

* Trockenes oder nasses Mauerwerk (bei Installation)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
* Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume: Alle Schraubentypen
* Temperaturbereich des Mauerwerks Gber die Einsatzdauer: -40°C bis +80°C
Bemessung:
* Die Bemessung der Verankerung erfolgt gemaf EOTA Technical Report TR 054:2022-07.
* Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.
* Schrauben diirfen bei einer nominellen Verankerungstiefe <50 mm nur fiir Verankerungen von
statisch unbestimmten Systemen verwendet werden.

* Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des
Dibels (z.B. Lage des Dibels zu den Auflagern, usw.) anzugeben.

* Die Schraube darf in der Wandseite und in der Laibungsseite des Mauerwerks gesetzt werden.
Die Installationsparameter flir die Montage in der Laibungsseite sind gemaR Anhang B8
einzuhalten. Bei Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF darf die Montage nur in der Wandseite
erfolgen.

* FUr Vollsteine gelten die charakteristischen Tragfahigkeiten auch fir groRere Steinformate,
groRere Druckfestigkeiten und grofRere Rohdichten der Mauersteine.

* Montage in der Fuge und fugennah ist nicht moglich, die Abstande zu Fugen sind gemanR
Anhang C3, C8, C13, C18, C23 einzuhalten.

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikation
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Spezifizierung des Verwendungszwecks - Fortsetzung

Einbau:

Die Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist moglich. Bei der Auswahl der
Schraubenlange L ist die Dicke der Putzschicht tput; zu berlicksichtigen. L 2 hpnom + tputz + trix
(siehe Abbildungen im Anhang Al)

Bei der Montage sind die vom Planer vorgegebenen Fugen-, Achs- und Randabstdnde zu
beriicksichtigen.

Einbau durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aufsicht des Bauleiters.

Das Bohrloch wird mit Hammer,- Schlag,- Saug- oder Steinbohrern im Hammermodus oder
Drehmodus hergestellt. Das Mauerwerk darf beim Hammerbohren nicht beschadigt werden.
Sollten Risse beim Bohren auftreten, muss der Drehmodus verwendet werden. In diesem Fall
muss das Bohrloch verworfen werden.

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese mit hochfestem Maortel zu verfillen.

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikation - Fortsetzung
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Tabelle 3:

Vollsteine und Lochsteine, Abmessungen und Eigenschaften

e »"“F}'.."'.‘H

Kalksandvollstein KS nach DIN EN 771-2:2015-11
Mittlere -
Format Abmessungen Druckfestigkeit chhte3 Anhang
[mm] IN/mm?] [ke/dm?]
KS L: > 240
B:>115 >26,0 22,0 C2-C6
20-2,0-NF He > 71
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11
Mittlere .
Format AL Druckfestigkeit chhte3 Anhang
[mm] [N/mm2] [kg/dm?]
L: 2498
KS - R (P) c7-
B:>175 >214,0 21,8
20-2,0-12DF H: > 248 C11
Kalksandlochstein KSL 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11
Mittlere :
Format golcestineen Druckfestigkeit chhte3 Anhang
(mm] e | Tke/dm?]
L: > 240
SWKV KSL Cl2-
B:2175 >217,0 21,5
12-1,6-3DF H: > 113 Cl6
Mauerziegel MZ nach DIN EN 771-1:2015-11
Mittlere .
Format Abmessungen Druckfestigkeit chhte3 Anhang
[mm] N/mm?] [kg/dm?]
L: 2 240
MZ C17 -
B:>115 >21,0 22,1
20-2,0-NF H: > 71 C21
Vollblock aus Leichtbeton nach DIN EN 771-3:2015-11
Mittlere :
Format LI Druckfestigkeit chhte3 Anhang
[mm] e | Tke/dm?]
L: 2 240
VBL C22 -
B:>115 24,0 21,5
4-1,0-2DF H > 113 C24
TOGE Betonschraube TSM high performance
Verwendungszweck Anhang B3
Vollsteine und Lochsteine, Abmessungen und Eigenschaften
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Tabelle 4: Allgemeine Montagekennwerte

TSM Schraubengrofie 5 6 10

. . . hnom hnoml hnoml hn0m2 hnoml hnomZ hnoml hnom2
Nominelle Einschraubtiefe (mm] 35 35 cc 45 65 cc 75
Nomineller
Bohrlochdurchmesser do | [mm] > 6 10
Bohrerschneiden- det < | [mm]| 5,40 6,40 8,45 10,45
durchmesser
Bohrlochtiefe hoz |[mm]| 55 55 75 65 85 75 95
Durchgangsloch im

<

Anbauteil di< | [mm] 7 8 12 14

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck Anhang B4

Allgemeine Montagekennwerte
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Montageanleitung

e

VR
o N1

—i

2a M Nm .

2b {J) Nm o
unnneRvl =]

e

Hinweise:

Bohrloch im
Hammermodus oder
Drehmodus herstellen

| Einschrauben mit Tangential-
| Schlagschrauber, Akku-
| schrauber oder Ratsche

Einschrauben mit Tangential-
Schlagschrauber, Akku-
schrauber oder Ratsche

Der Schraubenkopf
muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht
beschéadigt sein.

Der Schraubenkopf
muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht
beschadigt sein.

Schritt 1: Fugen-, Achs-, und Randabstande sind zu berlicksichtigen
Schritt 2a + 2b: Fir weitere Details zum Eindrehen siehe steintypbezogene Anhdnge C2 —C24. Das

Anzugsmoment darf Tinst max Nicht liberschreiten

Schritt 3a + 3b: Ein Weiterdrehen der Schraube darf nicht moglich sein. Tinst max darf bei der

Uberpriifung nicht (iberschritten werden

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B5
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Montageanleitung — Adjustierung

1. Adjustierung

5 I max.

10mm

LN A

Die Schraube darf maximal 10mm geldst werden.

Nach Adjustierung wird die Schraube mit einem
Tangetial-Schlagschrauber, Akkuschrauber oder
Ratsche eingeschraubt.

7
2 IF‘nom {

—bI j— tﬁx, 1

Der Schraubenkopf muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht beschadigt sein.

Hinweis:

2. Adjustierung

8 1 max.

I 10mm

R VLR A

Die Schraube darf maximal 10mm gel6st werden.

9 ——* max.

10mm
I Nm
mmtl ]@ \Vj

Nach Adjustierung wird die Schraube mit einem
Tangetial-Schlagschrauber, Akkuschrauber oder
Ratsche eingeschraubt.

10

Der Schraubenkopf muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht beschadigt sein.

1. Die Schraube darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf die Schraube jeweils
maximal um 10mm zurlickgeschraubt werden. Die bei der Adjustierung erfolgte Unterflitterung
darf insgesamt maximal 10mm betragen. Die erforderliche Setztiefe hyom muss nach der

Adjustierung eingehalten sein.

2. Fir weitere Details zum Eindrehen siehe steintypbezogene Anhange C2-C24

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck
Montageanleitung - Adjustierung

Anhang B6
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s ogvil (Sminir)
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f‘l | O—O Y [ Cin
| |
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I
. . Funca
£ Z Gl e & 5 1 ! E » V9K, |, ogv | (Smin1)
0 I H
9
I
lunit
- - v VORke1, og vt (Smin )
Cmin = minimaler Randabstand zum freien Rand
G = Abstand zu Stof¥fugen fur Tragféhigkeit des Schraubankers ohne Fugeneinfluss
CiL = Abstand zu Lagerfugen fur Tragfahigkeit des Schraubankers ohne Fugeneinfluss
Smin | = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Srmin L = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Cer = Randabstand zur Ubertragung des charakteristischen Widerstandes des Schraubankers = 1,5 hnom
Scrll = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge = 3,0 hnom
SerL = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge = 3,0 hnom
lunit = Steinlange
unit = Steinhdhe
agn (Smini) = Gruppenfaktor bei Zuglast bei minimalen Achsabstand parallel zur Lagerfuge

agN (Smin 1) = Gruppenfaktor bei Zuglast bei minimalen Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Ug VI = Gruppenfaktor bei Querlast parallel zur Kante (agvi = ogv 1 (Smintl) = og,v 1 (Smin 1))
gV L = Gruppenfaktor bei Querlast senkrecht zur Kante (agv 1 = ogv 1 (Smint1) = og,v L (Smin L))

Nrk = Nrk,b = Nrk,p = NRkb.c = NRkp.c
VRk, L= VRk b L= VRkc L, VRk, L= VRk,b L= VRkcL

Flr s = Ser: dg,N (Smin1t) = tg,N (Smin 1) = tgvi=0gvL =2

FUr Smin < 8 < Ser: tgn (Sminil); 0g.N (Smin 1); agvi; agyv L entsprechend Montagekennwerte der Steine im Anhang C
NSRk(Smin 1) = 0g,N (Smin 1) X Ngk (Gruppe von 2 Ankern bei minimalen Achsabstand parallel zur Lagerfuge)
N%k(Smin 1) = ogn (Smin1) X Nre  (Gruppe ven 2 Ankern bei minimalen Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge)

V91 = ag,v 1X VR, 1 ; VORK, L = atg,v LX Ve, 1
NORk = ag,N (Smin 1} X 0ig,N (Smin L) X Nk
VORI = g v 1?2 X Vi 3 VIRK, L = tlg,v L2 X Vi, 1

(Gruppe von 2 Ankern)
(Gruppe von 4 Ankern
(Gruppe von 4 Ankern)

TOGE Betonschraube TSM high performance

Verwendungszweck
Mégliche Montagepositionen

Anhang B7
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Installationshinweise fiir die Montage in der Laibungsseite

Positionierung in Laibung in Steintypen KS NF, MZ NF, VBL 2DF

Einzeldubel 2er Gruppe
CJ;—'— Cj,.I_. Smin
2 G “ :Q \é p| 2 Cu G le :’1\/ b \é/ G
e o e
LS 7
\ \Y4

Mogliche Montageposition Mogliche Montageposition

Positionierung in Laibung in Steintypen KSL 3DF

Einzeldibel 2er Gruppe
2 cj,]. 2 cj," 2 CJ'JJ“ 2 sI'nm 2 cj,"
t Vv o o
V4

] i Vi

N
— I8
A P 4
\ LW 4
Maogliche Montageposition Mogliche Montageposition
Draufsicht Draufsicht
2 le“ 2 Ci'”
doOGh
L L
o O
-~

TOGE Betonschraube TSM high performance

Leistungsmerkmale Anhang B8
Maégliche Montagepositionen in der Laibungsseite
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