Produktinformationen

Z

THE FASTENING EXPERTS

TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - fur starke Lasten

GrofBe Typenvielfalt

Sieben verschiedene Kopfformen und drei
unterschiedliche Verankerungstiefen fur
variable Lastenaufnahme: immer perfekt ab-
gestimmt auf Ihre individuelle Anforderung.

Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Das Produkt verfugt Uber eine Umwelt-
Produktdeklaration (EPD) nach I1SO 14025
und EN 15804+A2.

Einfache & schnelle Montage

Das optimierte Gewinde ermaoglicht einen
schnellen und einfachen Einschraubvorgang.

Besonders randnah

Geringe Achs- und Randabstande ermog-
lichen eine besonders randnahe und eng
aneinander stehende Montage.

Zulassungen

Justierbar & Demontierbar

Bei Bedarf kann die TOGE TSM High Perfor-
mance wahrend der Montage bis zu zweimal
justiert werden. Nach der Montage ist sie
jederzeit wieder demontierbar.

Hohes Lastniveau

Die spezielle Gewinde Geometrie sorgt fur
extremen Halt und hohe Lasten im Beton —
egal ob Zug- oder Querlasten.

Kombinierbares System

In Kombination mit unserem Verbundmortel
weist die TSM HP ein noch hdheres Lastniveau
auf — und ist dabei sofort belastbar. Geprufte
Dichtigkeit auch gegenuber kritischen Stoffen
ermaoglicht den Einsatz auch unter WHG An-
forderungen (nur fur TSM LT A4).

Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804+A2. b =< smaa

Europaische technische Bewertung ETA-15/0514, SRR DIE AL IERQUCT DECLARATION
Einzelbefestigung.

TOGE Dilbel GmbH & Co, KG

TSM High Performance LT Stalnless Steel ETA-15/0514

TSM High Performance Steel Zinc Plated zur Verankerung im gerissenen
und ungerissenen Beton

@ epd-global el lv00E e
KT

Porwotud by EPD-Norwsy

ce | Elce

ETA-16/0123 ETA-21/0425
zur Verankerung im gerissenen zur Verankerung im gerissenen
und ungerissenen Beton und ungerissenen Beton

Europaische technische Bewertung ETA-16/0123,
Mehrfachbefestigung.

Europaische technische Bewertung ETA-21/0425, TSM LT A4.

Europaische technische Bewertung ETA-23/0099,
Einzelbefestigung in Mauerwerk.

Europaische technische Bewertung ETA-23/0923,

Einzelbefestigung in Mauerwerk TSM LT A4. Mur far Mehrfachbefestigung C20/25 bis CS0/60
wan ni?’étlragenden Systemen TSM LT A4
TSM 5

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2115 fur temporare

Befestigung.
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2074 als Verbundanker- g c €
schraube.

Bl Ce

ETA-23/0099 ETA-23/0923
Zur Verankerung im Zur Verankerung im
. Mauerwerk PMauerwerk
Untergrinde TSMS5/6/8/10 TSM LT A4 6/8/10

Zugelassen fur Betonfestigkeitsklassen von C20/25 bis C50/60.

Gerissener und ungerissener Beton. seismic .Q..
- -
Spannbeton-Hohlplattendecken (GroRe 6). H .'..‘.
- L ]
Zugelassen fur Mauerwerk. 5 A
classen e __ ci/c2 | -~ T
Geeignet fur Naturstein mit dichtem Gefuge. R30-R120 - 2t
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Ausfiihrungen & Materialien Z OG E

THE FASTENING EXPERTS

Stahl, TOGE TOGE Edelstahl
verzinkt ZFC ZFC Solid A4

Sechskantkopf mit angepress- \/ \/ \/ \/

ter Unterlegscheibe

Senkkopf mit TX Innenantrieb

Linsenkopf mit TX Innenan-
trieb

GrofBer Linsenkopf mit TX
Innenantrieb

Sechskant mit metrischem
AuBengewinde M8/ M10

Metrisches Innengewinde
M8/ M10

Metrisches AuBengewinde

SN N N NN

Anwendungsbeispiele

Befestlgung von RegalfuBen in Hochregal- Befestigung von Luftungskanalen
lagern




Produktiibersicht

TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Stahl - verzinkt

(L

Ausfuhrung mit Sechskantkopf : he "
und angepresster Unterlegscheibe GroBe  Scheiben-@ bpl Mo . "

5 12,5 mm

6 150 mm s XY }(,

8 16,0 mm N AV Ay, v

10 20,0 mm H I ARRRRY d

12 235 mm IR / *

14 28,5 mm ﬁ“ DR

Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
hy,/hg, / h, N/ Proma ! Nooms too/ tio/ b einheit

300 005 040 TSM 5x40 SW10 40mm/-/- 35mm/-/- s5mm/-/- 100
300 005 050 TSM 5x50 SW10 40mm/-/- 3smm/-/- 15mm/-/- 100
300 005 060 TSM 5x60 SW10 40mm/-/- 35mm/-/- 25mm/-/- 100
300 005 080 TSM 5x80 SW10 40mm/-/- 35mm/-/- 45mm /- /- 100
300 006 040 TSM 6x40 SW13 40mm/-/- 35mm/-/- 5mm/-/- 100
300 006 050 TSM 6x50 SW13 40mm / 45mm / - 35mm / 40mm /- 15mm /10mm /- 100
300 006 060 TSM 6x60 SW13 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 25mm /20mm /5mm 100
300 006 080 TSM 6x80 SW13 40mm /45mm /60mm | 35mm / 40mm /55mm | 45mm/40mm /25mm | 100
300 006 100 TSM 6x100 SW13 40mm / 45mm /60mm | 35mm / 40mm /55mm | 65mm /60mm/ 45mm 100
300 008 050 TSM 8x50 SW13 55mm/-/- 45mm /- /- s5mm/-/- 50
300 008 060 TSM 8x60 SW13 55mm /65mm /- 45mm /55mm / - 15mm /5mm /- 50
300 008 070 TSM 8x70 SW13 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 25mm /15mm /5mm 50
300 008 080 TSM 8x80 SW13 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
300 008 090 TSM 8x90 SW13 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 45mm /35mm /25mm 50
300 008 100 TSM 8x100 SW13 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 55mm /45mm /35mm 50
300 008 120 TSM 8x120 SW13 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 75mm /65mm /55mm 50
300 008 140 TSM 8x140 SW13 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 95mm /85mm /75mm 50
300 010 060 TSM 10x60 SW 15 65mm/-/- 55mm/-/- 5mm/-/- 50
300 010 070 TSM 10x70 SW15 65mm/-/- 55mm/-/- 15mm/-/- 50
300 010 080 TSM 10x80 SW15 65mm /85mm/ - 55mm /75mm/ - 25mm/5mm/- 50
300 010 090 TSM 10x90 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 35mm /15mm/5mm 50
300 010100 TSM 10x100 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 45mm /25mm /15mm 50
300 010120 TSM 10x120 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 65mm /45mm /35mm 50
300 010 140 TSM 10x140 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 85mm/65mm /55mm 50
300 010 150 TSM 10x150 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 95mm /75mm /65mm 50
300 010 160 TSM 10x160 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 105mm /85mm /75mm 50
300 010 180* TSM 10x180 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 125mm /105mm /95mm 25
300 010 200* TSM 10x200 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 145mm /125mm /T15mm 25
300 010 240* TSM 10x240 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 185mm /165mm /155mm | 25
300 010 280* TSM 10x280 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 225mm /205mm /195mm | 25

*U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten
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Typenliste - Fortsetzung auf S. 4




: OGE

THE FASTENING EXPERTS

Stahl - verzinkt

< P a
AusfUuhrung mit Sechskantkopf - he
und angepresster Unterlegscheibe GréBe  Scheiben-g byl R "
5 125 mm
6 150 mm NN . A
8 16,0 mm N : VN Ay .
10 20,0 mm _\v\\\ AW ;"
t DD TV
12 235 mm 4 1_- VA A A
N I A
14 28,5 mm S‘ ) o7
Typenliste Fortsetzung von S. 3
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshohe Verpackungs-
hO'I / h02 / h03 hnom1/ hnomZ / hnom3 tfi)ﬂ /tfix2/ tfix3 einheit
300 010 320* TSM 10x320 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 265mm /245mm /275mm | 25
300 010 360* TSM 10x360 SW15 65rmm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 305mm /285mm /275mm | 25
300 010 400* TSM 10x400 SW15 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 345mm /325mm /315mm | 25
300 012 080 TSM 12x80 SW17 75mm/-/- 65mm/-/- 15mm/-/- 25
300 012 110 TSM 12x110 SW17 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 45mm /25mm /10mm 25
300 012 130 TSM 12x130 SW17 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 65mm /45mm /30mm 25
300 012150 TSM 12x150 SW17 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 85mm /65mm /50mm 25
300 014 080 TSM 14x80 SW21 85mm/-/- 75mm /- /- 5mm/-/- 25
300 014 110 TSM 14x110 SW21 85mm /TI0mm /- 75mm /100mm / - 35mm /10mm /- 25
300 014 130 TSM 14x130 SW21 85mm /TI0mm /125mm 75mm /100mm /115mm 55mm /30mm/15mm 25
300 014 150 TSM 14x150 SW21 85mm /TI0mm /125mm 75mm /100mm /115mm 75mm /50mm /35mm 25

*U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten
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Stahl - verzinkt

gz

THE FASTENING

P,

OGE

.. . < >
AusfUuhrung mit Senkkopf ) e ~
und TX Innenantrieb GroBe  Kopf-g by o e R

5 12,0 mm

A -7 o ’

6 13,0 mm o S /// /// . f

8 19,5 mm N s A v

10 21,5 mm \\\\\5 3D o

§,, RPN A
N / |
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
h01/h02/h03 hnom1/hnom2/hnom3 tfix1/tfix2/tfix3 elnhelt

311 005 040 TSM 5x40 C TX25 40mm /- /- 3smm/-/- 5mm/-/- 100
311 005 050 TSM 5x50 C TX25 40mm /- /- 35mm/-/- 15mm/-/- 100
311005 060 TSM 5x60 C TX25 40mm/-/- 35mm/-/- 25mm /- /- 100
311 006 040 TSM 6x40 C TX30 40mm /- /- 35mm/-/- 5mm/-/- 100
311 006 050 TSM 6X50 C TX30 40mm / 45mm / - 35mm / 40mm/ - 15mm /10mm / - 100
311 006 060 TSM 6x60 C TX30 40mm / 45mm / 60mm 35mm/40mm /55mm | 25mm/20mm /5mm 100
311 006 080 TSM 6x80 C TX30 40mm / 45mm / 60mm 35mm/40mm /55mm | 45mm /40mm/25mm | 100
311 006 100 TSM 6x100 C TX30 40mm / 45mm / 60mm 35mm/40mm /55mm | 65mm/60mm /45mm | 100
311006 120 TSM 6x120 C TX30 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 85mm/80mm /65mm | 100
311 006 140 TSM 6x140 C TX30 40mm / 45mm /60mm 35mm /40mm/55mm | 105mm /100mm /85mm | 100
311006 160 TSM 6x160 C TX30 40mm / 45mm / 60mm 35mm /40mm/55mm | 125mm /120mm /105mm | 100
311008 080 TSM 8x80 C TX40 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
311008 100 TSM 8x100 C TX40 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 55mm /45mm /35mm 50
311008 120 TSM 8x120 C TX40 55mm/65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 75mm /65mm /55mm 50
311 010 090 TSM 10x90 C TX50 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm | 35mm /15mm /5mm 50
311010100 TSM 10x100 C TX50 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm | 45mm /25mm /15mm 50
311 010 120 TSM 10x120 C TX50 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm/85mm | 65mm /45mm /35mm 50
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FOGE

THE FASTENING EXPERTS

Stahl - verzinkt

Ausfuhrung mit Linsenkopf “ . *
: GréBe  Kopf-@ hl ' »
und TX Innenantrieb S P .
4 8,0 mm e *
7 I
5 14,0 mm a g* ) /,”/ pay // T
6 14,5 mm v NN S :
T e r e /// ‘
N o
- r s
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
h01/h02/h03 hnomI/hnomz/hnem3 tfixI/tfiXZ/tfixz elnhelt
322 004 030 * TSM 4x30 P TX20 35mm 25mm/-/29mm 5mm/-/1Imm 100
322 005 040 TSM 5x40 P TX30 40mm /- /- 35mm/-/- s5mm/-/- 100
322 005 050 TSM 5x50 P TX30 40mm /- /- 35mm/-/- 15mm /- /- 100
322 005 060 TSM 5x60 P TX30 40mm/-/- 35mm/-/- 25mm/-/- 100
322 006 040 TSM 6x40 P TX30 40mm /- /- 35mm/-/- 5mm/-/- 100
322 006 050 TSM 6x50 P TX30 40mm / 45mm / - 35mm / 40mm /- 15mm /10mm / - 100
322 006 060 TSM 6x60 P TX30 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 25mm /20mm /5mm 100
322 006 080 TSM 6x80 P TX30 40mm / 45mm /60mm | 35mm /40mm/55mm | 45mm/40mm/25mm | 100
322 006 100 TSM 6x100 P TX30 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 65mm /60mm /45mm | 100
* Fur diese spezifische Abmessung liegt keine Zulassung vor.
L]
Stahl - verzinkt
Ausfihrung mit grof3em Linsenkopf b . »
und TX Innenantrieb GroBe  Kopf-0 Lo D T
6 18,0 mm T v
- - AT // ;
o Y. IRy
v & A :
T s e L /// 4
SO o
- s . -
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshohe Verpackungs-
hO'I / h02 / h03 hnom'I/ hnomZ / hnom} tfix'l / tfixZ/ tfix3 einheit
333 006 040 TSM 6x40 LP TX30 40mm /- /- 35mm/-/- S5mm/-/- 100
333006 050 TSM 6x50 LP TX30 40mm / 45mm /40mm | 35mm / 40mm /55mm | 15mm /10mm /5mm 100
333 006 060 TSM 6x60 LP TX30 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 25mm /20mm /5mm 100
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Stahl - verzinkt

Ausfuhrung mit Sechskantantrieb und
metrischem AuBengewinde M8

THE FASTENING EXPERTS

Miin

F Y

-~

F Y

k4

IE

v

Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
hO'I / hoz / h03 hnom’I/ hnomz / hnom3 tfixl / tfixZ/ tfix3 elnhelt
355 006 035 TSM 6x35 K M8-16 SW10 40mm /- /- 35mm/-/- =/ 100
355 006 055 TSM 6x55 M8-16 SW10 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm/55mm | 20mm /15mm /- 100
355 006 075 TSM 6x75 M8-16 SW10 40mm / 45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 40mm/35mm/20mm | 100
355 006 095 TSM 6x95 M8-16 SW10 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm/55mm | 60mm /55mm /40mm | 100
355 006 135 TSM 6x135 M8-16 SW10 40mm / 45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 100mm /95mm /80mm | 100
355 006 155 TSM 6x155 M8-16 SW10 40mm / 45mm / 60mm 35mm / 40mm /55mm 120mm /115mm /100mm | 100
355006175 TSM 6x175 M8-16 SW10 40mm / 45mm / 60mm 35mm / 40mm /55mm 140mm /135mm /120mm | 100
355006195 TSM 6x195 M8-16 SW10 40mm / 45mm /60mm 35mm / 40mm /55mm 160mm /155mm /140mm | 100
L]
Stahl - verzinkt
< Hvin >
AusfUuhrung mit Sechskantantrieb « h ,
und metrischem AuBengewinde GroBe  Scheiben-@ e Dun .
M10 6 19,0 mm
r
L1 .
b
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
hO'I/hOZ/hOZ hr\om'I/hnomZ/hnom3 tfix'I/tfiXZ/tfixZ einheit
355 206 040 TSM 6x40 M10-20 SW13 40mm / 45mm /- 35mm /40mm /- 5mm/-/- 100

g
Z

Stand: 03|2026




Stahl - verzinkt

AusfUhrung mit metrischem

Z

THE FASTENING EXPERTS

OGE

A 4 A

Innengewinde M8/M10 GréBe  Scheiben-g o .
6 250 mm |
A J
<3
Fy
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
ho1/ho2/ho3 hnomi/hnom2/ hnom3 tfix1 / tfix2 / tfix3 einheit
344 006 035 TSM 6x35 K IM 8/10 40mm/-/- 35mm/-/- -/=/- 50
344 006 040 TSM 6x40 IM 8/10 40mm / 45mm / - 35mm /40mm /- ” 50
344 006 055 TSM 6x55 IM 8/10 40mm / 45mm / 65mm 35mm / 40mm /55mm | 20mm /15mm /- 50
(]
Stahl - verzinkt
Penin
AusfUuhrung mit metrischem
AuBengewinde M10
v
de
L ———ygy '
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
hO'I / h02 / h03 hnom1/ hncmz / hnom3 tfi)(l / tfixZ/ tfix} einheit
366 008 105 TSM 8x105 M10x30 SW7 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 39mm /29mm /19mm 50
366 010 120 TSM 10x120 M12x20 SW9 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm /85mm | 40mm/20mm /10mm 50

g
Z
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Stahl - TOGE ZFC

£

OGE

THE FASTENING EXPERTS

(L
Ausfuhrung mit Sechskantkopf : he "
und angepresster Unterlegscheibe GroBe  Scheiben-@ bpl Mo . "
5 125 mm
6 15,0 mm s N . }(/
8 16,0 mm N T v
10 20,0 mm H I ARRRRY d
o 235 mm AN // i
14 28,5 mm ﬁ“ DR
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
hO'I / hOZ/ h03 hnoml/ hnomz / hn0m3 tfi)('l /tfiXZ/tfiX} einheit
400 005 040 TSM 5x40 SW10 ZFC 40mm/-/- 3smm/-/- smm/-/- 100
400 005 050 TSM 5x50 SW10 ZFC 40mm/-/- 3smm/-/- 15mm/-/- 100
400 005 060 TSM 5x60 SW10 ZFC 40mm /- /- 35mm/-/- 25mm/-/- 100
400 005 080 TSM 5x80 SW10 ZFC 40mm /- /- 35mm/-/- 45mm /- /- 100
400 006 040 TSM 6x40 SW13 ZFC 40mm /- /- 35mm/-/- 5mm/-/- 100
400 006 050 TSM 6x50 SW13 ZFC 40mm / 45mm / - 35mm / 40mm /- 15mm /10mm /- 100
400 006 060 TSM 6x60 SW13 ZFC 40mm / 45mm / 60mm 35mm / 40mm /55mm 25mm /20mm /5mm 100
400 006 080 TSM 6x80 SW13 ZFC 40mm / 45mm / 60mm 35mm/40mm /55mm | 45mm /40mm /25mm | 100
400 006 100 TSM 6x100 SW13 ZFC 40mm / 45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 65mm /60mm/ 45mm 100
400 008 050 TSM 8x50 SW13 ZFC 55mm/-/- 45mm /- /- 5mm/-/- 50
400 008 060 TSM 8x60 SW13 ZFC 55mm /65mm /- 45mm /55mm / - 15mm /5mm /- 50
400 008 070 TSM 8x70 SW13 ZFC 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 25mm /15mm /5mm 50
400 008 080 TSM 8x80 SW13 ZFC 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
400 008 090 TSM 8x90 SW13 ZFC 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 45mm /35mm /25mm 50
400 008 100 TSM 8x100 SW13 ZFC 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm / 65mm 55mm / 45mm /35mm 50
400 008120 TSM 8x120 SW13 ZFC 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 75mm /65mm /55mm 50
400 008 140 TSM 8x140 SW13 ZFC 55mm /65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 95mm /85mm / 75mm 50
400 010 060 TSM 10x60 SW 15 ZFC 65mm/-/- 55mm/-/- 5mm/-/- 50
400 010 070 TSM 10x70 SW15 ZFC 65mm/-/- 55mm/-/- 15mm/-/- 50
400 010 080 TSM 10x80 SW15 ZFC 65mm /85mm /- 55mm/75mm/ - 25mm/5mm/- 50
400 010 090 TSM 10x90 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 35mm /15mm/5mm 50
400 010 100 TSM 10x100 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 45mm /25mm /15mm 50
400 010 120 TSM 10x120 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 65mm /45mm /35mm 50
400 010 140 TSM 10x140 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 85mm /65mm /55mm 50
400 010150 TSM 10x150 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 95mm /75mm /65mm 50
400 010160 TSM 10x160 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 105mm /85mm /75mm 50
400 010 180* TSM 10x180 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 125mm /105mm /95mm 25
400 010 200* TSM 10x200 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 145mm /125mm /T15mm 25
400 010 240* TSM 10x240 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 185mm /165mm /155mm | 25
400 010 280* TSM 10x280 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 225mm/205mm /195mm | 25

* U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten
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Typenliste - Fortsetzung auf S.10




Stahl - TOGE ZFC

Ausfuhrung mit Sechskantkopf

: OGE

THE FASTENING EXPERTS

&

b

v

. . *

und angepresster Unterlegscheibe GréBe  Scheiben-g byl ¢ Moo R "

5 125 mm

6 150 mm o Y - . R

8 16,0 mm N A A Sy, v

10 20,0 mm \\\\\\ID @

& | R i
2 235 mm N
NI A

14 28,5 mm S“. ) oL

Typenliste Fortsetzung von S. 9
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
hO'I / hOZ/ h03 hnom'I/ hanZ/ hn0m3 tfix'l / tfixZ/ tfix3 einheit

400 010 320* TSM 10x320 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 265mm /245mm /235mm | 25
400 010 360* TSM 10x360 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 305mm /285mm/275mm | 25
400 010 400* TSM 10x400 SW15 ZFC 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 345mm /325mm /315mm | 25
400 012 080 TSM 12x80 SW17 ZFC 75mm/-/- 65mm/-/- 15mm/-/- 25
400 012110 TSM 12x110 SW17 ZFC 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 45mm /25mm /10mm 25
400 012130 TSM 12x130 SW17 ZFC 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 65mm / 45mm /30mm 25
400 012 150 TSM 12x150 SW17 ZFC 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 85mm /65mm /50mm 25
400 014 080 TSM 14x80 SW21 ZFC 85mm/-/- 75mm/-/ - 5mm/- /- 25
400 014 110 TSM 14x110 SW21 ZFC 85mm /TI0mm /- 75mm /100mm /- 35mm /10mm /- 25
400 014130 TSM 14x130 SW21 ZFC 85mm /T10mm /125mm 75mm /100mm /115mm 55mm /30mm /15mm 25
400 014 150 TSM 14x150 SW21 ZFC 85mm /T10mm /125mm 75mm /100mm /115mm 75mm /50mm /35mm 25

*U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten
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: OGE

Stahl - TOGE ZFC SOIid THE FASTENING EXPERTS
< (L »
Ausfuhrung mit Sechskantkopf - he
und angepresster Unterlegscheibe GroBe  Scheiben-@ bpl Mo . "
5 125 mm
6 150 mm s XY }(,
8 16,0 mm Nl AV Ay, v
10 20,0 mm H I ARRRRY d
12 235mm IR / *
14 28,5 mm ﬁ“ DR
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
h01 / hOZ/ h03 hnoml/ hnomz / hn0m3 tfi)('l /tfiXZ/tth einheit
500 005 040 TSM 5x40 SW10 ZFC Solid 40mm /- /- 35mm/-/- smm/-/- 100
500 005 050 TSM 5x50 SW10 ZFC Solid 40mm/-/- 3smm/-/- 15mm/-/- 100
500 005 060 TSM 5x60 SW10 ZFC Solid 40mm/-/- 35mm/-/- 25mm/-/- 100
500 005 080 TSM 5x80 SW10 ZFC Solid 40mm /- /- 35mm/-/- 45mm /- /- 100
500 006 040 TSM 6x40 SW13 ZFC Solid 40mm/-/- 3smm/-/- 5mm/-/- 100
500 006 050 TSM 6x50 SW13 ZFC Solid 40mm / 45mm / - 35mm / 40mm / - 15mm /10mm /- 100
500 006 060 TSM 6x60 SW13 ZFC Solid 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 25mm /20mm / 5mm 100
500 006 080 TSM 6x80 SW13 ZFC Solid 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 45mm/40mm /25mm | 100
500 006 100 TSM 6x100 SW13 ZFC Solid 40mm /45mm /60mm | 35mm /40mm /55mm | 65mm /60mm/ 45mm 100
500 008 050 TSM 8x50 SW13 ZFC Solid 55mm/-/- 45mm/-/ - smm/-/- 50
500 008 060 TSM 8x60 SW13 ZFC Solid 55mm /65mm/ - 45mm /55mm / - 15mm /5mm / - 50
500 008 070 TSM 8x70 SW13 ZFC Solid 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 25mm /15mm /5mm 50
500 008 080 TSM 8x80 SW13 ZFC Solid 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
500 008 090 TSM 8x90 SW13 ZFC Solid 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 45mm /35mm /25mm 50
500 008 100 TSM 8x100 SW13 ZFC Solid 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 55mm / 45mm /35mm 50
500 008 120 TSM 8x120 SW13 ZFC Solid 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 75mm/65mm /55mm 50
500 008 140 TSM 8x140 SW13 ZFC Solid 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 95mm /85mm /75mm 50
500 010 060 TSM 10x60 SW 15 ZFC Solid | 65mm/-/- 55mm/-/- 5mm/-/- 50
500 010 070 TSM 10x70 SW15 ZFC Solid 65mm/-/- 55mm/-/- 15mm/-/- 50
500 010 080 TSM 10x80 SW15 ZFC Solid 65mm /85mm/ - 55mm/75mm/ - 25mm/5mm/- 50
500 010 090 TSM 10x90 SW15 ZFC Solid 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 35mm /15mm /5mm 50
500 010100 TSM 10x100 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 45mm /25mm /15mm 50
500 010 120 TSM 10x120 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 65mm / 45mm /35mm 50
500 010 140 TSM 10x140 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 85mm /65mm /55mm 50
500 010 150 TSM 10x150 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 95mm /75mm /65mm 50
500 010 160 TSM 10x160 SW15 ZFC Solid 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 105mm /85mm /75mm 50
500 010 180* TSM 10x180 SW15 ZFC Solid 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 125mm /105mm /95mm 25
500 010 200* TSM 10x200 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 145mm /125mm /T15mm 25
500 010 240* TSM 10x240 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 185mm /165mm /155mm | 25
500 010 280* TSM 10x280 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm/85mm 225mm /205mm /195mm | 25
* U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten Typenliste - Fortsetzung auf S. 12
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Stahl - TOGE ZFC Solid

Ausfuhrung mit Sechskantkopf

Z

OGE

THE FASTENING EXPERTS

&

b

v

. . *

und angepresster Unterlegscheibe GréBe  Scheiben-g byl ¢ Moo R "

5 125 mm

6 150 mm g N . )

8 16,0 mm N A A Sy, v

10 20,0 mm \\\\\\ID @

At ST T T, A
2 235 mm N
NI A

14 28,5 mm S“. ) oL

Typenliste Fortsetzung von S. 11
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
hO'I / h02/ h03 hnom'I/ hanZ/ hnom! tfix'l /tfiXZ/tfixB einheit

500 010 320* TSM 10x320 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 265mm /245mm /235mm | 25
500 010 360* TSM 10x360 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 305mm /285mm/275mm | 25
500 010 400* TSM 10x400 SW15 ZFC Solid | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 345mm /325mm /315mm | 25
500 012 080 TSM 12x80 SW17 ZFC Solid 75mm/-/- 65mm/-/- 15mm/-/- 25
500 012 110 TSM 12x110 SW17 ZFC Solid 75mm /95mm /110mm 65mm /85mm /100mm 45mm /25mm /10mm 25
500 012 130 TSM 12x130 SW17 ZFC Solid | 75mm /95mm /T10mm 65mm /85mm /100mm 65mm / 45mm /30mm 25
500 012 150 TSM 12x150 SW17 ZFC Solid | 75mm /95mm /T10mm 65mm /85mm /100mm 85mm /65mm /50mm 25
500 014 080 TSM 14x80 SW21 ZFC Solid | 85mm/-/- 75mm/-/ - smm/- /- 25
500 014 110 TSM 14x110 SW21 ZFC Solid 85mm /TI0mm /- 75mm /100mm /- 35mm /10mm /- 25
500 014 130 TSM 14x130 SW21 ZFC Solid | 85mm /110mm /125mm 75mm /100mm /115mm 55mm /30mm/15mm 25
500 014 150 TSM 14x150 SW21 ZFC Solid | 85mm /T10mm /125mm 75mm /100mm /115mm 75mm /50mm /35mm 25

* U-Scheibe nach DIN 440, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten

g
Z

Stand: 03|2026




: OGE

THE FASTENING EXPERTS

Edelstahl - LT A4

(L
-« »
AusfUuhrung mit Sechskantkopf - he
und angepresster Unterlegscheibe GréBe  Scheiben-g oyl e o "
6 17,0 mm ..|
8 16,0 mm o N . }(/
_ 10 20,0 mm N - Ay v
e TR T AR WD BES BaaD DE) B Gy e *( ]_ . < # - // // & i
N L s
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
h01/h02/h03 hnomI/hnomzlhnom3 tfix'l/tfiletfix3 elnhelt
700 006 050 TSM 6x50 SW13 LT A4 40mm /50mm /- 35mm /45mm /- 15mm /5mm /- 100
700 006 060 TSM 6x60 SW13 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm/45mm/55mm | 25mm /15mm /5mm 100
700 006 070 TSM 6x70 SW13 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm /45mm/55mm | 35mm/25mm /15mm 100
700 008 070 TSM 8x70 SW13 LT A4 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 25mm /15mm /5mm 50
700 008 080 TSM 8x80 SW13 LT A4 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
700 010 090 TSM 10x90 SWI15 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm/85mm | 35mm /15mm /5mm 50
700 010 100 TSM 10x100 SW15 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm/85mm | 45mm /25mm /15mm 50
700 010 120 TSM 10x120 SW15 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm / 85mm 65mm / 45mm /35mm 50
Edelstahl - LT A4
. . < . o
AusfUhrung mit Senkkopf ) e -
und TX Innenantrieb CréBe  Kopf-g by o e
6 13,0 mm "
// // // ’
8 19,5 mm n ‘S - L // )"
10 21,5 mm \ 2 A v
IR RRRY o
D N ENSL S | S - - P - . -
- L A ~
§ R / Al -
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
hO'I / h02 / hO} hnom1/ hnomz / hnom3 tfix1 /tfiXZ/ tfix} elnhelt
711 006 050 TSM 6x50 C TX30 LT A4 40mm /50mm /- 35mm / 45mm /- 15mm /5mm /- 100
711 006 065 TSM 6x65 C TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm /45mm/55mm | 30mm/20mm /10mm 100
711 006 085 TSM 6x85 C TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm /45mm /55mm | 50mm /40mm/30mm | 100
711 006 105 TSM 6x105 C TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm /45mm /55mm | 70mm /60mm /50mm | 100
711 008 080 TSM 8x80 C TX40 LT A4 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 35mm /25mm /15mm 50
711 008 100 TSM 8x100 C TX40 LT A4 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 55mm / 45mm /35mm 50
711 008 120 TSM 8x120 C TX40 LT A4 55mm /65mm /75mm 45mm /55mm /65mm | 75mm /65mm /55mm 50
711 010 090 TSM 10x90 C TX50 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 35mm /15mm /5mm 50
711 010 100 TSM 10x100 C TX50 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm/85mm | 45mm /25mm /15mm 50
711 010 120 TSM 10x120 C TX50 LT A4 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 65mm / 45mm /35mm 50

- 03[2026




TOGE

THE FASTENING EXPERTS
Edelstahl - LT A4
Ausfuhrung mit Linsenkopf b i »
; GréBe Kopf-@ M i >
und TX Innenantrieb L. b
e : »
6 15,0 mm
i R // .
o N A
v & ST : v
K E K g & E | I3 *
T // oL ’ /// 4 i
ﬁh_ // ’ o
#~ . -
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshéhe Verpackungs-
ho1 / hOZ/ h03 hnom'I/ hnomz / hnom3 tfix'l /tfixZ/tfix3 einheit
722 006 050 TSM 6x50 P TX30 LT A4 40mm /50mm / - 35mm / 45mm /- 15mm /5mm / - 100
722 006 060 TSM 6x60 P TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm/45mm/55mm | 25mm /15mm/5mm 100
722 006 080 TSM 6x80 P TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm /45mm/55mm | 45mm/35mm /25mm 100
722 006 100 TSM 6x100 P TX30 LT A4 40mm /50mm /60mm | 35mm / 45mm/55mm | 65mm /55mm / 45mm 100
Edelstahl - LT A4
.. . . P
AusfUhrung mit metrischem he
Innengewinde M8/M10 GréBe  Schelben- « oo N
6 25,0 mm b il
~ ;
. v
Ll
Ak
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshohe Verpackungs-
hO'I / hOZ / h03 hnom'I/ hnom2 / hnom3 tfi)('l / tﬁxZ/ tfixZ einheit
744 006 045 TSM 6x45 K IM 8/10 LT A4 50mm/-/- 45mm /- /- =f=f- 50
Edelstahl - A4
< P .
AusfUhrung mit metrischem " h.
AuBengewinde M10 7 L PR ) > .‘
L 4
de
'y
Maximale
Artikelnummer Bezeichnung Bohrlochtiefe Verankerungstiefe Befestigungshoéhe Verpackungs-
hOI/hOZ/ h03 hnem1/ hnomz/hnom3 tfix1/tfix2/ tfi)(3 einheit
866 008 105 TSM 8x105 M10x30 SW7 A4 | 55mm / 65mm / 75mm 45mm /55mm /65mm | 39mm /29mm /19mm 50
866 010 140 TSM 10x140 M12x35 SW9 A4 | 65mm /85mm /95mm 55mm /75mm /85mm 59mm /39mm /29mm 50
866 010 160 TSM 10x160 M12x55 SW9 A4 | 65mm /85mm /95mm 55mm/75mm/85mm | 79mm /59mm /49mm | 50

1) Technische Daten fur diese AusfUhrung sind in den Tabellen fur Stahl zu finden.
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Technische K t ®
echnische Kennwerte » OGE

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

FASTENING EXPERTS

Schraubengréfe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Einschraubtiefe Do [mm] | Poorm | Promz | Promt | Promz | Proms | Promt | Promz | Proms | Poomt | Promz | Proms | Prom | Promz | Proms
40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 [100 | 75 | 100 | 115
Bohrernenndurchmesser % [mm] 6 8 10 12 14
Bohrlochtiefe ho minf (mml - 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 [ 10 | 85 | 10 | 125
Effektive Verankerungstiefe her mmlf 2 | 44 | 35 | 43 | 52 | 43| 60| 68| 50| 67|80 58] 79| 92
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil & mmes || [l 8 12 14 16 18
Zulassige Zuglasten in gerissenem Beton 7?2 Ny N o 1o 24| 435743 7692579017 7215145
Zulassige Querlasten in gerissenem Beton 72 Va KN o8 | 40| 34 | 46| 62|46 152184 58 [180|235] 72 |230]289
Zulassige Zuglasten in ungerissenem Beton "2 Ny CNIfvo [ 4336|5776 |57 ] 95 124 76 | 129 [168 ]| 104|165 | 207
Zulassige Querlasten in ungerissenem Beton 1?2 Va KNI L 40| 40| 49| 66| 8866194194 83 |240|240]104 |320]320
Zulassiges Biegemoment My (kNI 6,2 14,9 32,0 64,6 1057
Minimaler Randabstand Crin (mm 40 40 50 50 50 70 | 50 70
Minimaler Achsabstand Smn (mm 40 40 50 50 50 70 | s0 70
Mindestbauteildicke P (mm 100 100 100 130 120 | 130 | 150 | 130 | 150 | 170
Anzugsmoment fUr Variante mit Anschlussgewinde Tist [Nm] 10 20 40 60 80
Max. Drehmoment (setzen mit Schlagschrauber) el 160 300 400 650 650
ETA Seismic C1 al Ja X Ja | Ja X Ja X Ja X Ja
ETA Seismic C2 c2 X X Ja X Ja X Ja X Ja
Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl
SchraubengréBe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Einschraubtiefe [ [mm] | Do | Poomz | Poom | Poomz | Pooms | Poom | Pooma | Pooms | Promt | Poomz | Pooms | Poom | Promz | Prooms
40 | 55 | 45 | 55 | 65 [ 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115

Zulassige Last fur Zug- und Querbeanspruchung (F N V. 23

zulfi ~ zulfi zul.fi)

Feuerwiderstandsklasse

R 30 Fanso | KNI L OS5 09 |12 | 21|24 | 21|40 443047623860 78

R 60 Fuseo | N 105 08| 12|17 | 17 | 2] 33 30| 47|58 |38|60]| 7€

R90 Fanse | NI [ O5 | 06 11 2,1 23 30 4,2 38 59

R120 Fao | KNI 04 0,7 1,7 24 34 30 4,8
Zugelassener Widerstand

R 30 M,z | INMI 07 24 59 123 204

R 60 M,sieo | (NI 06 18 45 97 15,9

R90 Mo | INMI 0,5 12 30 7,0 1,6

R 120 Moo | INMI 03 09 23 57 9,4

Randabstand

R 30 bis R 120 | G | (mm] | 2xh,

Der Randabstand muss mindestens 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.

Achsabstand

R 30 bis R 120 | S, | (mm | 4xh

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

R 30 bis R 120 ||< | 5| | 10 | 10 | 10 | 2,0 | 10 | 2,0 | 10 | 2,0

Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergréBern.

) Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berUcksichtigt. ? Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Achs- und Randabstanden.

3 Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,0 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,0 berucksichtigt.

Stand: 03|2026
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Technische Kennwerte ’ o GE®

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Edelstahl A4

THE FASTENING EXPERTS

SchraubengréBe TSM high performance LT A4 TSM 6 TSM 8 TSM 10
Einschraubtiefe D om [mm] | Poom | Promz | Proms | Prom | Mromz | Proms | Promt | Promz | Proms
353 | 45 | 55 | 45 | 55 65 | 55 75 85
Bohrernenndurchmesser % {mm] 6 8 10
Bohrlochtiefe P min | Imml |40 | 50 [ 60 | 55 [ 65 | 75 | 65 | 85 | 95
Effektive Verankerungstiefe har mml) o5 | 24 |42 | 32| @0 | 49| 40| 57 | 65
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil € mex || Il 8 12 14
Zulassige Zuglasten in gerissenem Beton 12 Nou (kNI 1210714 |14 |26]38]29]| 62 81
Zulassige Querlasten in gerissenem Beton 7?2 Vau [kN] 21 | 40| 40| 62| 77 | 97 |104 | 176 | 194
Zulassige Zuglasten in ungerissenem Beton 2 Nou (kNI 17 119 411425718052 91 |19
Zulassige Querlasten in ungerissenem Beton 72 Vau kNIt 29 [ 40 | 40| 77 | 77 | 97 [ 129 | 194 | 194
Zulassiges Biegemoment M (kN] 6,2 14,9 32,0
Minimaler Randabstand Crin [ 35 35 40
Minimaler Achsabstand Smin {mml 35 35 40
Mindestbauteildicke P (mml 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130
Anzugsmoment fUr Variante mit Anschlussgewinde T [Nm] 10 20 40
Max. Drehmoment (setzen mit Schlagschrauber) [P 160 300 450
ETA Seismic C1 al X | Ja Ja | X | Ja | Ja | X | Ja

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Edelstahl A4

SchraubengréBe TSM high performance LT A4 TSM 6 TSM 8 TSM 10

Einschraubtiefe R [mm] | Poom | Promz | Proms | Prom | Mromz | Proms | Promt | Promz | Mooms

353 | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 85

Zulassige Last fur Zug- und Querbeanspruchung (me =N6 = Vwm) 24

Feuerwiderstandsklasse

R30 Furso | &N [ 05 | 04 |08 |08 14 |20 15| 33| 43

R60 Fureo | N | 05 | 04 |08 |08 |14 |17 |15 33

R90 Funso | ®N | 05 | 04 | 06 | 08 11 15 23

R120 Fario | &N | 04 | 03 | 04 | 06 07 12 17
Zugelassener Widerstand

R30 Mgz | (NMI 07 24 59

R60 Maugigo | (NI 06 18 45

R90 Moo | NI 05 12 30

R120 Mo | (NI 03 09 23

Randabstand

R 30 bis R 120 | Cun | [mm] | Sxh

ef

Der Randabstand muss mindestens 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.

Achsabstand

R 30 bis R120 | Sesi | [mm] | 4xh

ef

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

R 30 bis R120 |k | H |1,o| 16 |2,1| 2,8 | 2,5

Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergroéBern.

' FUr die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,5 und auf der
Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert yF=14 berUcksichtigt.

2 Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Achs- und Randabstanden. * Darf nur als Mehrfachbefestigung in trockenen Innenraumen verwendet werden.

“Far die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,0 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,0 berUcksichtigt.

Stand: 03|2026

g
Z




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mehrfachbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6
Einschraubtiefe Prern [mm] 35 35 | 55
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 5 6
Bohrlochtiefe hy min | [mm] 40 40 | 60
Effektive Verankerungstiefe hy [mm] 27 27 | 44
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d; max | [mm] 7 8
Zulassige Zuglasten in gerissenem Beton 12 N, [kN] 06 14 | 36
Zulassige Querlasten in gerissenem Beton 2 Ve [kN] 19 23 | 48
Zulassige Zuglasten in ungerissenem Beton 2) N, [kN] 06 14 | 36
Zulassige Querlasten in ungerissenem Beton 2 Ve [kN] 2,5 33 | 40
Minimaler Randabstand Crin [mm] 35 35 | 40
Minimaler Achsabstand S [mm] 35 35 | 40
Mindestbauteildicke Prin [mm] 80 80 | 100
Anzugsmoment fUr Variante mit Anschlussgewinde Tirut INm] 8 10
Max. Drehmoment (setzen mit Schlagschrauber) INm] 10 160

Mehrfachbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6
Einschraubtiefe Do [mm] o (i e
35 35 55

Zulassige Last fur Zug- und Querbeanspruchung (F N6 = Vo) 27

zulfi

Feuerwiderstandsklasse

R30 Funso | N 04 08 09
R 60 Fatieo | KNI 04 08
R 90 Frniso | NI 0,4 0,6
R120 oo | NI 03 04
Zugelassener Widerstand
R 30 M,sizo | [NM 05 0,7
R 60 M usigo | [N 0,4 0,6
R 90 Mo | NI 02 05
R 120 Mo | [N 0,2 03
Randabstand
R 30 bis R 120 | Cosi | [mm] | 2xh

ef

Der Randabstand muss mindestens 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als
einer Seite angreift.

Achsabstand

R 30 bis R120 | Sei | [mm] | 4xh

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

R 30 bis R 120 | K | 3] | 10

Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergréBRern.

' Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berucksichtigt.

2 Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Achs- und Randabstanden.

# FUr die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,0 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,0 berucksichtigt.

Stand: 03]2026
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Mehrfachbefestigung in Hohlraumdecken
ohne Brandeinwirkung, Stahl

THE FASTENING

OGE

.

SchraubengréBe TSM high performance TSM 6

Spiegeldicke d, mml | >25|>30|235
Bohrernenndurchmesser R [mm] 6

Bohrlochtiefe h, min | [mm] | 30 | 35 | 40
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d; max | [mm] 8

Zulassige Lasten ! A kNI | 05 | 1,0 | 14

Minimaler Randabstand Crin [mm] 100

Minimaler Achsabstand Sirin [mm] 100

Minimaler Abstand zwischen den Dubelgruppen Ain [mm] 100

Abstand zwischen Hohlraumachsen l. min_ | [mm] 100 \
Abstand zwischen Spannlitzen l, min | [mm] 100 7
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch a, min | [mm] 50 '//
Hohlraumbreite (w) (wie) max [mm]

Stegbreite (e) 4,2

Anzugsmoment fUr Variante mit Anschlussgewinde Tinst [Nm] 10

Max. Drehmoment (setzen mit Schlagschrauber) [INm] 160

) Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=1,0 und auf der Einwirkungsseite ein

Teilsicherheitsbeiwert yF=14 berUlcksichtigt.

[e]

o ‘lll’ ‘III'PO ‘III' o ‘III'

C1

Si
a

Cz az 3z 32

C1, C2 = Randabstand
S1,S2 = Achsabstand

al, a2 = Abstand zwischen den Dubelgruppen

g
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EXPERTS



Mauerwerk
Kalksandvolistein KS nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

Z

THE FASTENING

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
. . . hnom] noml nom2 noml nom2 nom! nom?2
Nominelle Einschraubtiefe hoom [mm]
35 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser dy [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser oy = [mm] 540 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h, 2 [mm] 55 55 | 75 65 | 85 75 | 95
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 7 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max.Toe | [Nm] 6 m 27 37 | 46
Tangentialschlagschrauber T imomex [Nm] 185 300
Minimale Wanddicke P [mm] 240
Minimaler Randabstand Corin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Srmin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen G [mm] > 35
Abstand zu StoRfugen S [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengréBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dm2] [N/mmZ] h“°’“ [mm] hnom1 hnom'l hnomz hnoml hnomZ hnom1 hnomz
35 35 55 45 65 55 75
I\ [kN] 1,0 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3
26
o (kNI 09
N, [kN] 11 | 10 | 15 | 13 | 13 11 | 14
30
KS20-20 L:240 Vau (kN] 10
-NF B: 115 2
HeTT N, [kN] 11 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15
35
Vo [kN] 11
N, [kN] 12 | 11 | 17 | 14 | 15 13 | 15
38
Vo [kN] 11

Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,,=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert y_=1,4 berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten fur

Einzelbefestigung mit f

vko

:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?]

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengroBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM10
[mm] klasse standsklasse

kg/dmZ] h“°m [mm] hnom1 hnom'l hnom2 hnonﬂ hnomZ hnom‘l hnomZ

Fooi = Novier = Vaien 35 35 55 45 65 55 75

R30 Fuifiso [kN] 1] 13 13 13 13 34 34

R60 Faufico [kN] 09 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7 2,7

R90 Fauifiso [kN] 05 06 06 06 06 2,0 2,0

KS20-2,0 L: 240 2 R120 Fautizo [kN] 03 05 05 05 05 17 17

-NF B: 115

H: 71 R30 MO, 0 [kN] 08 11 11 15 15 49 49

R60 M®, o [kN] 05 08 08 1 11 4,0 4,0

R90 MO, fiso [kN] 03 05 05 08 08 30 30

R120 20 [kN] 0,22 0,4 04 0,6 06 25 25

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten

fur Einzelbefestigung mit f

g
Z

vko!

Stand: 03]2026

:0,15 [N/mm?] und 0,0,2 [N/mm2].

OGE




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mauerwerk
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnom] hnom] hnor‘ﬂZ hnoml hanZ hnoml hnomz
Nominelle Einschraubtiefe hoom [mm]
35 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser d, [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser oy, = [mm] 540 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho 2 [mm] 55 55 | 75 65 | 85 75 | 95
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 7 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max.Toe | [Nm] 6 10 25 45
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T imprmax [Nm] 8 10 -
Tangentialschlagschrauber Timpmx [Nm] - 185 300
Minimale Wanddicke N [mm] 175
Minimaler Randabstand Corin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Srain [mm] 30
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 40
Abstand zu StoBfugen € [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengroBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dm?] [N/mm?] B [mm] P | B | P | Poo | P | P | P
35 35 55 45 65 55 75
N, [kN] 0,7 0,7 12 1,8 18 18 19
14
Vo [kN] 09 09 2,4 09 2] 17 2.4
N, [kN] 0,7 07 12 19 19 19 2,0
KS-R(P)20- L: 498 18 15
2,0-12DF B: 175 Vi [kN] 09 09 24 09 22 17 2,4
H: 248
N, [kN] 08 08 14 2] 2] 22 23
20
A [kN] 1] 1] 2.8 1] 26 2,0 34

Far die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,,=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert y_=1,4 berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten fur
Einzelbefestigung mit f,, :0,15 [N/mm?] und ¢:0,2 [N/mm?]

vko

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengroBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM10
[mm] klasse standsklasse
[kg/d mZ] h“°m [mm] hnom1 hnom'l hnom2 hnorrﬂ hnomZ hnom‘l hnomZ
Fooi = Novier = Vaien 35 35 55 45 65 55 75
R30 Fuifiso [kN] 1] 03 0,7 13 13 34 34
R60 Faufico [kN] 08 03 0,7 1,0 1,0 27 2,7
R90 Fauifiso [kN] 05 03 06 06 06 2,0 2,0
KS-R (P)20- L: 498 18 R120 Fau 2o [kN] 03 02 04 0,5 0,5 17 17
20-12D B: 175
H: 248 R30 MO, iz [kN] 08 12 12 15 15 49 49
R60 M®,, o [kN] 0,5 09 09 1 11 4,0 4,0
R90 MO, fiso [kN] 03 05 05 08 08 30 30
R120 M®,. 20 [kN] 0,22 03 03 0,6 06 25 25

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten
fur Einzelbefestigung mit f,,_:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm2].

vko!

g
Z

Stand: 03]2026




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mauerwerk
Kalksandlochstein KSL, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnom] hnom] hnomz hnoml hanZ hnomW hnomZ
Nominelle Einschraubtiefe hoom [mm]
35 35 55 45 65 55 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser dy [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser oy, = [mm] 540 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho 2 [mm] 55 55 | 75 65 | 85 75 | 95
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 7 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max-Toe | [Nm] 3 4 9 9
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T impmax [Nm] 9 mn R
Tangentialschlagschrauber T impmax [Nm] - 100 200
Minimale Wanddicke oo [mm] 175
Minimaler Randabstand Coin [mm] 58
Minimaler Achsabstand Srmin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] >35
Abstand zu StoBfugen S [Nm] >58
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengréBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dmZ] [N/mmZ] h““"‘ [mm] hnom1 hnom'l hnomz hnom‘l hnomz hnom1 hnom2
35 35 55 45 65 55 75
N, [kN] 03 05 06
17
Vo [kN] 0,5 0,6
N, [kN] 0,4 | 05 07
SWKYV KSL 12 L: 240 15 20
-1,6 3DF B: 175 Vo [kN] 05 07
H: 113
N, [kN] 0,4 | 06 09
25
Vau [kN] 06 08

Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berlUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten fur
Einzelbefestigung mit f, :0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?|

vko

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- SchraubengréBBe | TSM 5 TSM 6
[mm] klasse standsklasse

[kg/dmZ] hnom [mm] hnom1 hnoml hnomZ

qul,fi = Nzul,s,ﬁ = Vzul,s,ﬁ 35 35 55

R30 B [kN] 0,7 0] 0,2

R60 B [kN] 06 0] 0,2

R90 qul‘ fig0 [kN] 0,4 o1 0,2

SWKV KSL12 L: 240 15 R120 Fouizo [kN] 03 ol 0.2

-1,6 3DF B: 175

H: 13 R30 MO, fiz0 [kN] 05 08 08

R60 MC.,1 fiso [kN] 04 06 06

R90 MO, 0 (kNI 02 04 04

R120 Mozu\,mzo [kN] 0,2 0,3 0,3

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten
fur Einzelbefestigung mit f,,_:015 [N/mm?] und 00,2 [N/mm2].

vko!

g
Z

Stand: 03]2026




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mauerwerk
Mauerziegel MZ nach DIN EN 771-1:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnom] hnom] hnomz hnoml hanZ hnoml hnomz
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
35 35 55 45 65 55 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser b [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser oy, = [mm] 540 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho 2 [mm] 55 55 | 75 65 | 85 75 | 95
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 7 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max-Tos | INm] 2 3 6 23
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T impmax [Nm] 4 9 14 =
Tangentialschlagschrauber T impmax [Nm] - 185
Minimale Wanddicke P [mm] 240
Minimaler Randabstand Corin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Strin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 35
Abstand zu StoBfugen € [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengréBe | TSM 5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dm2] [N/mmZ] h"°"‘ [mm] hnom1 hnom'l hnomz hnom‘ hnomz hnom1 hnomz
35 35 55 45 65 55 75
N, [kN] 05 07 09 09
21
o (kNI 06 08
N, [kN] 05 | 0,7 | 10 10
25
MZ 20 - 2,0 L2240 Vau [kN] 07 09
- NF B: 115 2]
H71 N, [kN] 05 | 08 | 1 1
30
Vau (kNI 07 09
N, [kN] 05 | 08 11 11
31
Vau (kNI 07 07 09

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berucksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten flur
Einzelbefestigung mit f,, :0,15 [N/mm?] und ¢:0,2 [N/mm?]

vko

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Stahl

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengréBe | TSM5 TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse standsklasse
[kg/dmZ] h"°m [mm] hncm'l hnom1 hnomz hncm'l hnomz hnom'l hnomZ
oo = Noer = Vauen 35 35 55 45 65 55 75
R30 Faurizo [kN] 1 13 13 13 13 1,7 1,7
R60 . [kN] 0,8 1,0 1,0 1,0 10 16 16
R90 Fauriso [kN] 05 06 06 06 06 16 16
MZ20-2,0 L: 240 21 R120 Fofzo [kN] 03 05 05 05 0,5 15 15
-NF B: 115
H: 71 R30 M, iz [kN] 08 1 1 15 15 25 25
R60 M®, o [kN] 0,5 0,8 0,8 1] 11 24 24
R90 M®, 0 [kN] 03 05 05 08 08 23 23
R120 M®, 0 [kN] 02 04 0,4 06 06 22 22

Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassungyy,,, =10
berUcksichtigt.Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten
fur Einzelbefestigung mit f, _:0,15 [N/mm?] und 60,2 [N/mm?2]

vko!

g
Z

Stand: 03]2026




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mauerwerk
Vollblock aus Leichtbeton nach DIN EN 771-3:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Stahl

SchraubengréBe TSM high performance TsM 8 TSM10
hr\omZ hnomZ
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
65 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser d [mm] 8 10
Bohrerschneidendurchmesser A S [mm] 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h, 2 [mm] 85 o5
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil di = [mm] 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max. T, [Nm] 6 5
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T impma [Nm] 10 14
Minimale Wanddicke Perin [mm] 240
Minimaler Randabstand Coin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Stin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 35
Abstand zu StoBfugen S [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengréBe TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dm?] [N/mm?] I [mm] h.. h.
65 75
N,y [kN] 02 03
4
Vg [kN] 07 09
VBL 4-1,0 L: 240 15
2DF B: 115 Ny [kN] 02 04
H:M13 5
Ve [kN] 07 1

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=2,5 und auf der
Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsab-
standen. Die angegebenen Werte gelten fir Einzelbefestigung mit f, :0,15 [N/mm?] und 6,:0,2 [N/mm?]

Stand: 03]2026
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Mauerwerk

Kalksandvolistein KS nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Edelstahl A4

TOGE

THE FASTENING

SchraubengréBe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnoml hnom] hnoml
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
45 55 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser 9 [mm] 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser Ao = [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho 2 (mm] 55 65 85
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max-Tes | INm] n 24 4]
Tangentialschlagschrauber T impmx [Nm] 185 300
Minimale Wanddicke N [mm] 240
Minimaler Randabstand Coin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Strin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 35
Abstand zu StoBfugen o [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dmZ] [N/mm2] h“°m [mm] hnom'l hnom'l hnom1
45 55 75
g [kN] 07 1,2 13
26
- [KN] 0,8 0,6 0,6
N, [kN] 08 13 14
30
KS20-2,0 L:240 Vai (kNJ 09 07 07
-NF B: 115 2
H:71 INLy [kN] 09 14 15
55
Vo [kN] 09 07 0,7
N, [kN] 09 14 15
38
Vo [kN] 10 07 0,7

Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,,=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert y_=1,4 berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten fur

Einzelbefestigung mit f

vko

:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?]

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Edelstahl A4

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengroBBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse standsklasse

kg/dmZ] hnom [mm] hnom'l hnom'l hnom'l

qul,fi = Nzul‘s,ﬁ = Vzul,s,ﬁ 45 55 75

R30 Fau 0 [kN] 13 13 34

R60 B [kN] 10 1,0 27

R90 FafiEs [kN] 06 06 2,0

KS20-2,0 L: 240 2 R120 Fau 20 [kN] 05 05 17

- NF B: 15

H: 71 R30 M, 0 (kN] 1 15 49

R60 MC.,1 fiso [kN] 08 1 49

R90 M®,, oo [kN] 05 08 30

R120 Ozu\,mZO [kN] 0,4 0,6 25

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berucksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten

fur Einzelbefestigung mit f

g
Z

vko!

Stand: 03]2026

:015 [N/mm?] und 0,0,2 [N/mm2].

EXPERTS




Mauerwerk

Z

THE FASTENING

Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Edelstahl A4

SchraubengréBe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnoml hnom] hnoml
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
45 55 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser b [mm] 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser Ao S [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe hy 2 [mm] 55 65 85
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max.Toe | [Nm] n 25 4]
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T s [Nm] 10 -
Tangentialschlagschrauber impmax [Nm] 185 300
Minimale Wanddicke N [mm] 175
Minimaler Randabstand Coin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Srain [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 40
Abstand zu StoBfugen € [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengroBBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dm?] [N/mm?] [ I [mm] B, o oo o
45 55 75
N, [kN] 07 2,0 18
14
Vg [kN] 09 09 17
N, [kN] 07 21 2,0
KS-R(P)20- L: 498 18 15
2,0-12DF B: 175 Vi [kN] 09 09 17
H: 248
N, [kN] 08 24 23
20
Vau [kN] 11 11 2,0

Far die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,,=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert y_=1,4 berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten fur

Einzelbefestigung mit f,

vko

:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?]

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Edelstahl A4

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengroBBe TSM 6
[mm] klasse standsklasse

[kg/dm?] Do [mm] h

qul,fi = Nzul‘s,ﬁ = Vzul,s,ﬁ 45

R30 Faufizo [kN] 0,3

R60 Fouisiso [kN] 03

R90 qul‘ fio0 [kN] 03

KS-R (P) 20 - L: 498 18 R120 Frufizo [kN] 02

20-12D B: 175

H: 248 R30 MO, fiz0 [kN] 12

R60 MDZu\,ﬁGD [kN] 09

R90 MDZu\,f@D [kN] 0,5

R120 Ozu\,mZO [kN] 0,3

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten

fur Einzelbefestigung mit f

vko!

g
Z

Stand: 03]2026

:0,15 [N/mm?] und 0,0,2 [N/mm2].

OGE




TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mauerwerk
Kalksandlochstein KSL, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Edelstahl A4

SchraubengréBe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnomW hnom] hnoml
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
45 55 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser d, [mm] 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser deye s [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho = [mm] 55 65 85
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max. T | [Nm] 2 5 7
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T impmax [Nm] 8 9
Tangentialschlagschrauber T impmax [Nm] 200
Minimale Wanddicke oo [mm] 175
Minimaler Randabstand Coin [mm] 80
Minimaler Achsabstand Stoin [mm] 80
Abstand zu Lagerfugen CL [mm] > 35
Abstand zu StoBfugen Gy [Nm] >58
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dmz:l [NlmmZ] h“““‘ [mm] hnom1 hnom'l hncm'l
45 55 75
N [kN] 03 05 06
17
Vau [kN] 05 05 06
N, (kNI 03 05 07
SWKYV KSL 12 L: 240 15 20
-1,6 3DF B: 175 Vo [kN] 0,5 0,5 07
H: 13
N, [kN] 03 06 08
25
Ve [kN] 06 06 08

Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berlUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten fur
Einzelbefestigung mit f, :0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?|

vko

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Edelstahl A4

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengroBBe TSM 6
[mm] klasse standsklasse
[kg/dm?] Do [mm] h
qul,fi = Nzul‘s,ﬁ = Vzul,s,ﬁ 45
R30 Faufizo [kN] 0,6
R60 Fouisiso [kN] 04
R90 qul‘ fio0 [kN] 03
SWKV KSL12 L: 240 15 R120 Fau 20 [kN] 02
-1,6 3DF B: 175 5
H: 13 R30 MO, fiz0 [kN] 08
R60 MDZu\,ﬁGD [kN] 0,6
R90 MDZu\,f@D [kN] 0,4
R120 Mozu\,mzo [kN] 0,3

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung y,, ;=10
berUcksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstéanden. Die angegebenen Werte gelten
fur Einzelbefestigung mit f,,_:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm2].

vko!
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Mauerwerk

Mauerziegel MZ nach DIN EN 771-1:2015-11

Einzelbefestigung ohne Brandeinwirkung, Edelstahl A4

TOGE

THE FASTENING

SchraubengréBe TSM high performance TSM 6 TSM 8 TSM 10
hnomW hnom] hnoml
Nominelle Einschraubtiefe [ [mm]
55) 45 75
Nomineller Bohrernenndurchmesser d, [mm] 6 8 10
Bohrerschneidendurchmesser Ao S [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho = [mm] 55 65 85
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Anbauteil d = [mm] 8 12 14
Anzugsmoment bei Handmontage max. T | [Nm] 0,3 12 26
Drehmoment bei Akku-Schrauber Montage T impmax [Nm] 6 10 _
Tangentialschlagschrauber imprmax [Nm] - 155
Minimale Wanddicke P [mm] 240
Minimaler Randabstand Conin [mm] %)
Minimaler Achsabstand Stin [mm] %)
Abstand zu Lagerfugen C1 [mm] > 35
Abstand zu StoBfugen € [Nm] >80
Format Abmessung Rohdichte- Druckfestig- | SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse keitsklasse
[kg/dmZI [N/mmZ] h"°’“ Lol hnom1 hnom'l hnom'l
45 55 75
I\ [kN] 0,4 0,6 0,8
21
- [kN] 05 0,5 0,6
N, (kNI 05 07 09
25
MZ20-20 L:240 Vau [kN] 06 06 07
- NF B: 115 2]
H71 Na [kN] 05 08 10
30
Ve [kN] 06 06 07
N, (kNI 05 08 10
31
Vau (kNI 07 07 07

Far die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung yM=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein
Teilsicherheitsbeiwert yF=1,4 berucksichtigt. Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten flr

Einzelbefestigung mit f,

vko

:0,15 [N/mm?] und 00,2 [N/mm?]

Einzelbefestigung mit Brandeinwirkung, Edelstahl A4

Format Abmessung Rohdichte- Feuerwider- | SchraubengréBe TSM 6 TSM 8 TSM 10
[mm] klasse standsklasse
[kg/dmZ] h"°"" [mm] hnom1 hnom1 hnom'l
Foasi = Navssi = Vaussi 45 55 75
R30 Faufiso [kN] 13 13 17
R60 iz [kN] 1,0 1,0 16
R90 Fauifiso [kN] 06 06 16
MZ20-2,0 L: 240 21 R120 Foufizo [kN] 0,5 05 15
-NF B: 115
H: 71 R30 i 30 [kN] 1 15 25
R60 M, fiso [kN] 08 11 24
R90 Moo [kN] 05 08 23
R120 Ozul‘fﬂzo [kN] 0,4 0,6 22

Fur die Ermittlung der zuldssigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassungyy,,, =10
berucksichtigt.Die angegebenen Werte gelten unabhangig von Rand- und Achsabstanden. Die angegebenen Werte gelten

fur Einzelbefestigung mit f

vko!
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Stand: 03]2026

:0,15 [N/mm?] und 60,2 [N/mm?2]

EXPERTS




Montagehinweise

THE FASTENING EXPERTS

Montageanleitung fiir Montage in Beton

1) Bohrloch erstellen.

2) Bohrloch grundlich reinigen.

3) Betonschraube eindrehen.

4) Schraubenkopf muss vollstandig auf dem Anbauteil aufliegen.
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TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Montageanleitung bei Adjustierung fiir die GréBBen 6 bis 14

1] ‘" n Max. 10mm

SESS

ds
4[:\\\\\\\\\

i

d, :
B i i '
{ ANRRRRW 3 * HEZ
Y
hnom.adj.1 h
n 2 h1=hnom,adj‘0+10mm = ‘tﬁx‘O n Max_ 10mm

E OO C_ VRN *

e Doomago | T
| 5 | Q (10|

C IR T

Wichtig - bitte bei der Adjustierung beachten:

m  Der DUbel darf maximal zweimal adjustiert werden.

m  Dabeidarf der Dubel jeweils maximal um 10 mm zurlck geschraubt werden.

m  Die bei der Adjustierung erfolgte UnterflUtterung darf insgesamt maximal 10 mm betragen.

= Die erforderliche Setztiefe h _ —~ muss nach der Adjustierung noch eingehalten sein.

m
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TOGE

Montageanleitung fiir Montage in Hohlraumdecken . 00

1)-3) Spannlitzen mit dem Bewehrungssuchgerat suchen und Position markieren.

4) Bohrung im zulassigen Verankerungsbereich erstellen.

5) Bohrung reinigen.

0) Betonschraube eindrehen.

7) Schraubenkopf muss vollstandig auf dem Anbauteil aufliegen.
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TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Montageanleitung fiir Montage in Mauerwerk

d

1) Bohrloch im Hammermodus oder Drehmodus erstellen.

2) Betonschraube mit Tangential-Schlagschrauber, Akku-Schrauber oder Ratsche ent-
sprechend des jeweiligen Steines und GroRe eindrehen.

3) Schraubenkopf muss vollstandig auf dem Anbauteil aufliegen. Ein Weiterdrehen der
Schraube darf nicht méglich sein, T, max. nicht Uberschritten werden.

Justierbarkeit fiir Montage Mauerwerk

Siehe S. 29 Montageanleitung bei Adjustierung fur die Gréen 6 bis 14 (Montage in
Beton). Zu beachten sind dabei jeweils die Montagedaten fur Steine im Mauerwerk.

Stand: 03|2026
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TOGE

THE FASTENING EXPERTS

Mogliche Montageoptionen im Mauerwerk

Stof3fuge

4 Lagerfuge

Coin = Minimaler Randabstand zum freien Rand

G = Abstand zu StoBfugen fur Tragfahigkeit des Schraubankers ochne Fugeneinfluss
G = Abstand zu Lagerfugen fur Tragfahigkeit des Schraubankers ohne Fugeneinfluss
S =Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge

Swnt = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Sei = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Sers = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
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